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杰克 A4 电脑一体机操作手册 
 

 

第 1 章  产品安装 

1.1  产品规格 

产品型号 AHE59 电源电压 AC 220±20% V

  电源频率 50Hz/60Hz 最大输出功率 550W 

1.2  接口插头的连接 

将脚踏板及机头的各连接插头安插到控制器后面对应的插座上，各插座名称如图 1-2 所示。连接好，请检查插头是否插牢。 

 

 

 

图 1-1  AHE 系列控制器图 

 ①脚踏板插座；②抬压脚电磁铁插座；③自动电磁铁插座；  

                 
 

 

 

 

 

 

 

 

图 1-2 控制器接口定义 

1.3 接线与接地 

必须要做好系统的接地工程，请合格的电气工程人员予以施工。产品通电及投入使用前，必须确保电源插座 AC 输入端已安全可靠的 

接地。系统的接地线为黄绿线，该地线请务必可靠连接至电网安全保护接地上，以保证安全使用，并可防止出现异常情况。 

：所有电源线、信号线、接地线等接线时不要被其它物体压到或过度扭曲，以确保使用安全！ 

：使用正常的力量插不进去时，请检查插头与插座是否匹配，插入方向或针的方向是否正确！  

· 在使用本产品之前，请先阅读《操作手册》及所搭配的缝纫机机械说明书。 

· 本产品必须由接受过专业培训的人员来安装或操作。 

· 请尽量远离电弧焊接设备，以免产生的电磁波干扰本控制器而发生误动作。 

· 请不要在室温 45℃以上或者 0℃以下的场所使用。 

· 请不要在湿度 30%以下或者 95%以上或者有露水和酸雾的场所使用。  

· 安装控制箱及其他部件时，请先关闭电源并拔掉电源插头。 

· 为防止干扰或漏电事故，请做好接地工程，电源线的接地线必须牢固的方式与大地有效连接。 

· 所有维修用的零部件，须由本公司提供或认可，方可使用。 

· 在进行任何保养维修动作前，必须关闭电源并拔掉电源插头。控制箱里有高压危险，必须关闭电源五分钟后

方可打开控制箱。 

· 本手册中标有  符号之处为安全注意点，必须注意并严格遵守，以免造成不必要的损害。 

      安全事项 
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第 2 章  操作面板使用说明 
2.1  操作面板的显示说明 

根据系统工作状态，操作面板的液晶屏模块将显示当前的缝纫模式、各种参数、前/后固缝设置，以及抬压脚、停针位、剪线、 

慢速起缝等液晶字符。操作面板上的功能图标显示说明如下所示。 

                                                                        

 

 

 

 

            

图 2-1  操作面板外观界面 

                 

 

 

 

 

 

 

图 2-2  操作面板液晶显示屏图示 

索引 图标 描述 索引 图标 描述 

○1   自由缝 ○11  8 8 8 8 8 8 8 8 计数/参数值显示 

○2   多段缝 ○12   前加固缝 

③  W 缝 ○13   后加固缝 

④  中间停针下停针 ○14    语音播报 

⑤  中间停针上停针 ○15   多段缝触发 

⑥  自动剪线功能 ○16    软启动功能 

⑦  中间停针抬压脚 ○17    记针数 

⑧  剪线后抬压脚 ○18             记切线次数 

⑨  抬压脚 ○19  A B C D 针数段落 

⑩  夹线功能 ○20   感应自动抬压脚 

 

2.2 操作面板各按键功能说明 

序号 外观 名称 功能描述 

1 
 

参数进入 

及返回键 
在开机状态下，长按 键进入参数模式。修改参数后按一下 键储存，再长按 键退出参数模式。 

2 
 

抬压脚键 在正常缝纫模式下,按 键，循环切换缝纫中途停车时抬压脚与缝纫结束后自动切线抬压脚。 

3 
 

前加缝键 
前固缝选择键，每短按动一次，设置前固缝 、前双固缝 、关闭之间循环选择，对应液晶屏图

标点亮。选择对应的键可设置 A、B段的针数，默认针数范围 0~F 对应 0~15 针。 
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序号 外观 名称 功能描述 

4 

 
后加固缝键 

后固缝选择键，每短按动一次，设置后固缝 ；后双固缝 ；后固缝关闭之间循环选择，对应

液晶屏图标点亮。选择对应的键可设置 C、D段的针数，默认针数范围 0~F 对应 0~15 针。 

 

5 
 

夹线键及压

脚感应器键 

1、短按 键，液晶屏夹线图标 亮，夹线功能开启，再短按一次，夹线功能关闭。 

2、长按 键，液晶屏压脚感应器图标 亮，打开压脚感应器功能，再长按一次，压脚感应器

功能关闭。 

6 
 

自由 

缝及剪线键 

1、短按 键，选择自由缝模式。 

2、长按 键，液晶屏剪线图标 亮，自动剪线功能开启，再长按 键，自动剪线功能关闭。 

7 
 

W 缝/多段缝

键 

1、短按 键，液晶屏 图标亮，表示当前是 W缝模式。 

2、长按 键，液晶屏 图标亮，表示当前是多段缝模式。 

8   参数递增键 参数设定中，参数值递增键。 

9 
 

参数递减键 参数设定中，参数值递减键。 

10 
 

向左选择键 
参数设定中，向左选择参数范围。（在多段缝模式下，长按该键，触发指示灯点亮，即触发模式开启；

再长按该键，触发指示灯熄灭，触发功能关闭） 

11 
 

向右选择键 参数设定中，向右选择参数范围。 

12  恢复出厂 用机针插入该孔触动开关恢复出厂程序。 
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第 3 章  系统参数设置说明 

3.1 参数模式 

1、  待机状态下，按 键进入参数模式； 

2、  按   键和   键修改相对应的参数。 

3、  当参数值有修改时，参数界面闪烁。此时，短按 键，保存修改后的参数，再长按 键退出参数界面，返回待机页面。 

参数编号 参数范围 出厂值 参数描述 

P 9 9  0/1/2 1 

语音选择 

0：语音关闭;1：中文 2：英文 

默认 1中文 

4000 
P 0 1  200~5000 

3500（厚料） 
自由缝最高速（全局最高限速） 

P 0 3  0/1 1 
上下停针选择 

（0：为上停针；1：为下停针） 

P 0 4  200~3000 1800 前固缝速度 

P 0 5  200~3000 1800 后固缝速度 

P 0 6  200~3000 1800 连续回缝速度（W缝） 

P 0 9  0/1 0 慢速起缝开关(0 为关闭，1开启） 

P 1 5  0~2 0 按钮补针模式: 0:按下时间控制；1：补半针；2：补一针 

P 1 6  1~9999 30 调节响应时间，感应压脚检测到有布之后相应时间 

P 1 7  0~99 70 自动感应抬压脚灵敏度设置（在参数 02C 显示的参数最大值和最小值之间） 

P 1 8  1~120 35 前固缝针迹补偿 1（吸合补偿） 

P 1 9  1~120 20 前固缝针迹补偿 2（释放补偿） 

P 2 2  0-50 8 补针时倒缝关闭阀值 

P 2 4  0~1024 80 踏板剪线位置 

P 2 5  1~120 35 后固缝针迹补偿 1 

P 2 6  1~120 20 后固缝针迹补偿 2 

P 2 7  0/1/2 1 抬压脚感应模式选择（0/1/2），0：关闭；1：剪线后有效；2：都有效 

P 3 0  0~31 0 
电机低速加力功能开关： 

0：正常功能   1~31：低速加力过厚能力档位 

P 3 1  10~199 50 剪线加力系数(电机加力) 

P 3 2  1~500 400 夹线电磁铁全出力时间 ms 

P 3 3  0~100 0 夹线电磁铁每周期关闭时间 ms 

P 3 7  0~100  0 夹线电磁铁每周期开通时间 ms（夹线力度） 

P 4 5  0~100  1 倒缝电磁铁每周期开通时间 ms 

P 4 6  0~100  2 倒缝电磁铁每周期关闭时间 ms 

P 4 7  200~360 360 剪线后反拉（可实现剪线回拉功能） 

P 4 9  100~500 250 剪线速度 

P 5 0  1~500 150 抬压脚电磁铁全出力时间 ms 

P 5 1  0~100 3 抬压脚电磁铁每周期开通时间 ms 
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P 5 2  1~800 100 放压脚延迟时间（ms） 

P 5 3  0/1 1 

抬压脚开关： 

0：不抬 

1：抬 

P 5 4  0~100 5 抬压脚电磁铁每周期关闭时间 ms 

P 5 6  0/1 1 
上电自动找上针位： 

0：不找   1：找 

P 5 7  0~600 100 抬压脚电磁铁保护时间 100ms 

P 6 0  200~5000 3000 定长缝最高速（自动测试速度） 

P 6 2  0~4 0 

特殊运行模式： 

0：操作工选择（正常） 

1：简易缝模式 

2：测电机初始角（不再需要取下皮带） 

3：计算传动比模式（需要有停针传感器，且不能取下皮带） 

4:自动测试模式 1（带停针位的自动测试，运行 5S，停止 5S） 

P 6 6  0/2 2 2:打开安全开关功能；0：关闭 

P 7 1  0~50 2 缓放压脚级别调整，数值越小放的越快；（超频打开时间） 

P 7 6  1~500 60 倒缝电磁铁全出力时间 ms 

P 7 8  1~359 120 钳线开始角度 

P 7 9  0~359 320 钳线结束角度 

P A 0  1~9999 5000 感应开启时，撤除布料后放压脚延迟时间，单位 ms 

P A 1  0~600 50 感应开启时，带布料放压脚延迟时间，单位 0.1s 

3.2 监控参数表 

参数编号 参数描述 参数编号 参数描述 

0 1 0  针数计数 0 2 5  踏板电压采样值 

0 1 1  计件数 0 2 6  机头传动比实际值 

0 1 2  机头实际速度 0 2 7  电机累计运行时间（Hour） 

0 1 3  霍尔状态 0 2 8  机头交互量电压采样值 

0 2 0  母线电压 0 2 9  DSP 软件版本号 

0 2 1  机头速度 0 2 A  模拟输入 1采样值 

0 2 2  相电流 0 2 B  模拟输入 2采样值 

0 2 3  初始角度 0 2 C  错误计数器 

0 2 4  机械角度 0 3 0 - 0 3 7  历史故障代码 

 

3.3  安全报警表 

报警代码 代码含义 解决措施 

 计针数报警 表示计针数已达所设上限，按 P键可取消报警并重新计数 

 计剪线数报警 表示计剪线数已达所设上限，按 P键可取消报警并重新计数 

 断电提醒 请等候 30 秒再重新打开电源开关 

 翻台开关报警 摆正机头，确保翻台开关复原 
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3.4  故障代码表 

若系统出现报错或报警，请首先检查如下项： 

1、先确认机器的连接线是否连接完好；2、确认电控和机头是否匹配；3、确认恢复出厂是否准确。 

故障代码 代码含义 解决措施 

E r r - 0 1  硬件过流 

E r r - 0 2  软件过流 
关闭系统电源，30 秒后重新接通电源，控制器若仍不能正常工作，请更换控制器并通知厂方。 

E r r - 0 3  系统欠压 

断开控制器电源，检查输入电源电压是否偏低（低于 176V）。若电源电压偏低，请在电压恢

复正常后重新启动控制器。若电压恢复正常后，启动控制器仍不能正常工作，请更换控制器

并通知厂方. 

E r r - 0 4  停机时过压 

E r r - 0 5  运行时过压 

断开控制器电源，检查输入电源电压是否偏高（高于 264V）。若电源电压偏高，请在电压恢

复正常后重新启动控制器。若电压恢复正常后，启动控制器仍不能正常工作，请更换控制器

并通知厂方 

E r r - 0 6  
电磁铁 

回路故障 

关闭系统电源，检查电磁铁连线是否正确，是否有松动、破损等现象。若有则及时更换。确

认无误后重启系统，若仍不能工作，请更换控制器并通知厂方。 

E r r - 0 7  
电流检测 

回路故障 

关闭系统电源，30 秒后重新接通电源观察是否能正常工作。重试几次，若该故障频繁出现，

请更换控制器并通知厂方。 

E r r - 0 8  电机堵转 
断开控制器电源，检查电机电源输入插头是否脱落、松动、破损，是否有异物缠绕在机头上。

排除后重启系统仍不能正常工作，请更换控制器并通知厂方。 

E r r - 0 9  制动回路故障 
关闭系统电源，检查电源板上白色的制动电阻接头是否松动或脱落，将其插紧后重启系统。

若仍不能正常工作，请更换控制器并通知厂方。 

E r r - 1 0  HMI 通讯故障 
检查控制面板与控制器的连线是否脱落、松动、断裂，将其恢复正常后重启系统。若仍不能

正常工作，请更换控制器并通知厂方。 

E r r - 1 1  
机头停针 

信号故障 

检查机头同步信号装置与控制器的连线是否松动，将其恢复正常后重启系统。若仍不能正常

工作，请更换控制器并通知厂方。 

E r r - 1 2  电机初始角度检测故障 请断电后再尝试 2-3 次，若仍报故障，请更换控制器并通知厂方。 

E r r - 1 3  电机 HALL 故障 
关闭系统电源，检查电机传感器接头是否松动或脱落，将其恢复正常后重启系统。若仍不能

正常工作，请更换控制器并通知厂方。 

E r r - 1 4  DSP 读写 EEPROM 故障 

E r r - 1 5  电机超速保护 

E r r - 1 6  电机反转 

E r r - 1 7  HMI 读写 EEPROM 故障 

E r r - 1 8  电机过载 

关闭系统电源，30 秒后重启系统，若仍不能正常工作，请更换控制器并通知厂方。 

E r r - 2 3  电机堵转编码器故障 
断开控制器电源，检查电机电源输入插头是否脱落、松动、破损，是否有异物缠绕在机头上。

排除后重启系统仍不能正常工作，请更换控制器并通知厂方。 
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第 4 章  脚踏板灵敏度调整 
脚踏板动作由初始位置①（136 号参数）开始，缓慢向前踩至②（137 号参数）开始低速缝纫，继续前踩至③（138 号参数）开始 

加速，再深踩至④（139 号参数）达到最高速度。②③段之间维持起缝速度，③④段之间为无级调速过程； 

1、 当脚踏板由初始位置①（136 号参数）开始，缓慢后踩至⑤（135 号参数）时抬压脚自动抬起； 

2、 当脚踏板由初始位置①（136 号参数）开始，缓慢后踩至⑥（134 号参数）时自动完成剪线动作。 

3、各参数数值设置需保证（134 号参数）<（135 号参数）<（136 号参数）<（137 号参数）<（138 号参数）<（139 号参数） 

4、可通过监控模式下 025 号参数实时监测,不同位置下的踏板采样数值作为各参数的参考值。 

调整对应参数，抬压脚和前踩或后踩的动作位置也随之改变。如前踩很大距离机器还没有运转，可适当减小 137 参数（不能小于回中 

位置参数 136），即可提高前踩的灵敏度；若机器过于灵敏，轻触踏板机器就开始运行，可适当加大 137 参数；若不容易补针，稍微前踩， 

速度就迅速提高造成前冲多针，可适当增大 138 参数或减小 137 参数（即增大脚踏板低速范围），也可以适当降低初始起缝速度（100）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

图 4-1  踏板动作各位置参数示意图 
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136 踏板初始位置

137 低速起动位置

138 开始加速位置

139 最大速度位置

136 踏板初始位置

135 抬压脚抬起位置

134 自动剪线位置
脚踏板

 

 

 

 


